PIELIKUMS

Ekas pagaidu energosertifikatam

Dzivojamas ékas "Kalna Anuléni”, Erglu pag., Erglu nov. jaunbiives projekta
enerqoefektivitates aprékina ievaddatu vértibas

NepiecieSamas energijas aprékins 1.zona
Bezdimensionals skaitliskais parametrs a,y o (ag,0) 0.80
Noradita laika konstante T,  (Tq,,0) 30.00
Ekas vai &kas zonas laika konstante t, (ty,) 31.70
Skaitliskais parametrs a, (a4,) atbilstosi laika konstantei T, (Tg4,) 1.86
Apkurei uzstadita temperattira T . (°C) 19.00
Apkures sezonas ilgums t (h) 4992

Kopgjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Q, . (Wh)| 10 789 990

Kopgjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Qv (Wh)| 7 655 880

Kopgjie siltuma zudumi apkures dalai Q,, (Wh)| 18 445 870

Kopgjie ieksgjie siltuma siltuma ieguvumi apkures perioda Q. ic (Wh)| 4375438

Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q,, (Wh)| 2 701 782

Kopgjais siltuma ieguvums apkures dalai Qi (Wh)| 7077 220

Siltuma bilances koeficients apkurei v, (-) 0.38

leguvumu izmantoSanas faktors apkurei 1, i, (-) 0.89

apkurei nepiecieSama energija Q. ; (Wh)| 12 156 385

apkurei nepiccieSama Tpatngja energija (kWh/m”) 68.26

Zonu platibas un temperaturas tajas

Apréekina Ap;igma
tem-perati -
Nosaukums Platiba (m2) en; p]f::e:m peratiira
er?o di (°C) dzeseSanas
P perioda (°C)
1. zona|dzivojama 178.1 19 -




Norobezojoso konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidibas un siltuma
zuduma koeficienti

] Siltuma
Bav- Slltu.ma zudumu
elementa veids Nosaukums Laukums (m2| caurlaidiba Koeficients
_ (W/(m2-K)) (WK
Arsienas 1 - Pagrabstava
arsienas (S-1) -
dzelzsbetons 250, 582 0.174 10.1
siltumizolacija
200, apdare
Arsienas 2 - Pagrabstava
arsienas (S-1%) -
dzelzsbetons 250, 45.7 0.174 8.0
siltumizolacija
200, apdare
Arsienas 3 - Arsienas (S-2)
Vieglbetona bloki
300,
siltumizolacija 153.9 0.143 22.0
100 + 30,
ventilgjama fasade
Grida 4 - Grida (G-1, G-
2, G-3) - Blietéta
grunts (Skembas),
siltumizolacija 80.3 0.226 18.1
100, betona grida
100-150, gridas
segums
Benini 5 - Bénini (G-11) -
) ieksgja apdare,
g koka melnie 435 0.161 70
N . . . .
3 prest,
siltumzilacija
starp sijam 250
Jumts 6 - Jumts (J-1) -
iek$gja apdare,
siltumizolacija
starp latam (50) 43.0 0.159 6.8
un sparém (200),
v&ja barjera 30,
jumta segums.
Logi / vitrinas 1-L1 1.2 0.991 1.2
2-12 1.2 1.146 1.4
3-1L3 1.0 1.170 1.2
4-14 1.7 0.947 1.6
5-L5 2.8 0.904 2.5
6-L6 2.8 0.904 2.5
7-L7 3.2 0.926 2.9
8- L8 2.2 0.923 2.0
9-L9 3.6 0.940 3.4
10 - L10 1.7 0.947 1.6
11-L11 1.7 0.947 1.6




Ardurvis / varti |1 - AD1 2.1 0.996 2.1
2 - AD2 2.1 0.996 2.1
3-AD3 4.2 0.996 2.0
4 - AD4 2.1 0.996 2.1
5-VI1 5.8 1.000 5.8
Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti
Bav- Termisko Siltuma
elementa Nosaukums tiltu garums ¥ zudumu
. (W/(m'K)) | koeficients
veids (m)
(W/K)
g cokols linearais 35.84 0.1 3.6
2 miirlata linearais 37.3 0.1 3.7
i [|jumta krésls linearais 17.92 0.1 1.8
Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ékas energoefektivitates
novértéjumu ietekméjosus faktorus
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus
1.zona
. . gaisa apmainas temperatiiras starpiba, oC rekuperac. darbibas laiks, h
rezims tilpums _ ’ — o —
karta, n-1 apkures dzes€Sanas efektivitate apkures dzesgSanas
l.rezims 448.8 0.5 20.1 0.0 0 4992 0
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu siltuma ieguvumus
1.zona
Ieksgjie siltuma ieguvumi, kWh/m2
_ Saules siltuma] Ieguvumu
. . . No karsta No/uz . . . .
rezims L No apgaismojuma ~ No/uz AVK . leguvumi, 1zmantosanas
Metaboliskie .o tdens . procesiem, .
iericém . sistemam o kWh/m2 koeficients
sisteémas priek§metiem
l.rezims 5.61 3.99 4.48 0.00 10.48 15.17 0.89
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu CO2 emisiju
prlm‘a.r.as CO2 emisijas
. . . energijas faktors
1. kurinama veids (apkure, karstais tidens) koksne faktors
1. kurinama dala no kopgja (%) 100 0.2 0
2. kurinama veids (apgaismojums) EL no elektrotikliem
2. kurinama dala no kopéja (%) | 100 15 0.109)
Visparigie izmantotie parametri un konstantes
1.zona
Apkures perioda ilgums (dienas) 208
Dzesesanas perioda ilgums (h) 0
Dimensijas norades skaitliskais parametrs aApk,0 (-) 0.8
Ekas vai €ku zonas laika konstante tApk (h) 31.7
Noradita laika konstante tApk,0 (h) 30.0
Skaitliskais parametrs aApk atbilstosi laika konstantei TApk (-) 1.86




Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam
bavkonstrukcijam

Zz D R A H
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums apkures sezona Es,k (W/m2) 1.3 397 30.4 298 43.8
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums dzeséSanas sezona Es,k 63.4 141.3 141.2 140.1 220.0
(W/m2)
Buvkons-trukciju durvis 0.0 14.2 2.1 0.0
novie-tojums pa
debess-pusém logi 4.1 10.1 2.2 6.5 0.0
© kopa 4.1 24.2 4.3 6.5 0.0
§ Energijas caufplqde, ja tie_k izmantots 0.95 0.96 0.95 0.95
o saules enojums gl+en (-)
Ramja faktors FF (-) 0.24 0.20 0.26 0.23
Enojuma samazinaSanas fakt. Fén (-) 0.98 0.92 0.91 0.91
Stiklota elementa efektivais savacosais
laukums As.k (m2) 1.64 4.28 0.84 2.61 0.00
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam biivkonstrukcijam
Zz D R A H
Vidgjais saules starojuma pliismas
bltvums apkures sezona Es,k (W/m2) 1.3 397 30.4 298 438
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums dzesé$anas sezona Es,k 63.4 141.3 141.2 140.1 220.0
(W/m2)
Eso$as un
jauncelamas 75.4 55.2 64.7 62.5
Buvkons-trukeiju arsienas
novie-tojums pa
© debess-pusém Parsegumi 166.7
R
- kopa 75.4 55.2 64.7 62.5 166.7
Enojuma samazinaSanas faktors Fén (-) 1.00 0.97 0.93 0.98 1.00
Efektivai acoSais lauk Ask
ektivais savacosais laukums As, 013 0.13 o1l 0.10 0.00
(m2)
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