VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI:
1. Bavkonstrukciju daja parbaves projektam doti tikai galvenie risinajumi un nesoSo konstrukciju izvietojuma
pamatprincipi.
2. Pirms materialu un konstrukciju pasutiSanas un izgatavoSanas veikt visu méru un piesaistu kontrolmérjjumus
objekta;
3. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros;
4. Savrupmajas atzimei £0.000 atbilst +175.00 Latvijas normalo augstumu sistema;
5. Tehniska projekta dokumentacija izstradata uz sakumdatu pamata, kas noraditi "AR" dala.
6. Risinajumi paredz darbu veik$anu siltaja gada perioda. Veicot darbus rudens-ziemas perioda, veicami
papildpasakumi sala un paaugstinata mitruma ietekmes novérdanai. Darbu izpildes gaita jaievéro droSibas
tehnikas noteikumi, bdvdarbu tehnologijas noteikumi, projekta visparéja dala, ka ar7 bavkonstrukciju un
arhitektdras risinajumu dalas, ka arT bavmaterialu razotaju dotie noradijumi un rekomendacijas;
7. Tehniskaja projekta izstradati:

- pamati;

- dzelzsbetona starpstavu parsegums

- ailu parsedzes;

- starpstavu koka parsegums;

- jumta sparu konstrukcijas;

RASEJUMU SARAKSTS

- specifikacijas un mezgli. Marka Nosaukums
8. Pamati- lentveida monolita dzelzsbetona, betons C25/30, stiegrojums B500B; veikt pamatu vertikalu un BK-01 | Visparigie raditaji. Raséjumu saraksts.
horizontalu hidroizolaciju; BK-02 | Pamatu plans
9. EsoSo grunti blivét ar vibratoru, sablivéjuma koeficients K=0.98, grunts tilpumsvars sausai gruntij >1.5 t/m3; BK-03 | 0. stava ailu parsedzu plans
10. Virs pamatiem hidroizolacija "Kumbermann"MPV3ss, kas liméta ar bituma mastiku; BK-04 | 0. stava parseguma plans
11. Sienu horizontalo hidroizolaciju izpildit no 2 kartam ruberoida, salimétam ar bitumenu; BK-05 | 1. stava ailu parsedzu plans
12. Ekas sienas - gazbetona bloku maris; BK-06 | 1. stava parseguma plans
13. Koka konstrukcijas izgatavot no skuju koka zagmaterialiem (ne zemakiem par C22 klase), mitrums < 20%; BK-07 | 2. stava ailu parsed2u plans
14 Visas koka konstrukcijas apstradat un dzili piestcinat ar antiseptiki -antipirenu ERLITS vai analogu; BK-08 | Sparu plans
15. Vietas, kur koka konstrukcija saskaras ar miri vai betonu, ievietojama hidroizoléjosa starplika
"Kumbermann"MPV3ss vai analoga;
16. Koka konstrukcijas nostiprinamas izmantojot iecirtumus un atbilstoSus bldvapkalumus, savienojumiem
izmantojot naglas, skrives un koka tiprindjuma elementus;
17. Visas koka konstrukcijas, kas saskaras ar mdri vai betonu jaantiseptizé un jaizolé ar ruberoida kartu.
Neso§as konstrukcijas un elementi ir aprekinati uz sekojoSam normativam slodzém: S;Ja\/ blzi%]::;?:éﬁtzIﬁiﬁ;r:dztl;ljiig:fiiisgamés S_U\_/PR_OJEKTA BK DAI’AS VADITA_‘]A A_PLlEC!NAJUMS_
Sniega slodze 125 kg/m2 dalas atbilstodi bivatlauia ietvertaiiem nosaciumierm. J buvprOJelda BK dalas_rls_lnajuml atbilst Latvijas b dvnormativiem, ka ari
— - lau) J ) citu normativo aktu prasibam.
Véja slodze 30 kg/m2
Vienmeérigi izkliedéta slodze uz gridu 200 kg/m2 Bavprojekta vaditajs: Aelita. Sadurska Bavprojekta BK dalas vaditajs: Deniss Migenins
Sertifikata Nr: ~ 10-0866 Sertifikata Nr: 20-6482

Konstruktivie elementi ir projektéti atbilstosi:

Datums: 10.08.2016 Datums: 10.08.2016

LR "Bavniecibas likums";

VBN "Visparigie bavnoteikumi"; Paraksts: Paraksts:
LBN 003-15 "Bavklimatologija";

LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba";

Eirokodekss LVS EN 1991 "ledarbes uz konstrukcijam"

Eirokodekss LVS EN 1992 "Betona konstrukciju projektésana”;

Eirokodekss LVS EN 1993 "Térauda konstrukciju projektéSana".

Eirokodekss LVS EN 1995 "Koka konstrukciju projektésana”

Eirokodekss LVS EN 1996 "Mira konstrukciju projektéSana".

Pastititajs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328
& i Objekta nosaukums: . _
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Bavpr. dalas vad.|D. Migenins 10.08.2016 VISPARIGIE RADITAJ! b/m 01/2016
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