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PĀRSEGUMA ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums

Nosaukums

Izm.

(bxh)

Kop.

garums

(m)

Kop.

kubatūra

(m³)

Piezīmes

Sija

100x200 160.00 3.20

Kopā

3.20

TĒRAUDA SIJU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums

Izmēri lxbxh

Svars

(kg)

Skaits

gab.

Piezīmes

HEA240

Lkop.= 5.30 m

319.59 1 S275

UPE220 L=4.25 m 226.1 2 S275

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros,  precizēt visus izmērus un augstuma

atzīmes uz vietas būvlaukumā;

2. Griezumus skatīt AR sadaļā;

3. Koka konstrukcijas izgatavot no skuju koka zāģmateriāliem (C24 klase), mitrums < 20%.

4. Visas koka konstrukcijas apstrādāt un dziļi piesūcināt ar antipirēniem un antiseptiķiem.

5. Visus koka savienojums izpildīt ar naglām, skrūvēm un koka stiprinājuma elementiem.

6. Visas koka konstrukcijas, kas balstās uz mūra jāantiseptizē un jāizolē ar ruberoīda kārtu.

7. Tērauda siju UPE220 balstīt uz C20/25 betona spilvena ar izmēriem plānā 400x300 mm un biezumu 200 mm, siju pie betona spilvena

nostiprināt to piemetinot pie iebūvējamās detaļas, sijas balstījumus uz mūra 250 mm;

8.Tērauda siju HEA240 balstīt uz C20/25 betona spilvena ar izmēriem plānā 600x300 mm un biezumu 200 mm, siju pie betona spilvena

nostiprināt to piemetinot pie iebūvējamās detaļas, sijas balstījumus uz mūra 400 mm;

9. Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;

10. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-01.

11. Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai,

nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;

12.Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

Siju balstīšanas mezgls, M1:20
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